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HOTELHOTEL
Coin Laundry

カード発売機 

TCV-621A TCV-621A 

シンプルな千円札専用タイプです。

カウンターの上などへも、場所をとらずに設置できます。病院
やホテル、理容店、コインランドリーなど設置スペースに余裕が
ないロケーションでもスマートにお使いいただけます。

人が集まるすぐそばに、
小さなボディで、大きな活躍



取扱店 

● このカタログの内容は、2014年 3月上旬のものです。 ‘1403・B・1000 Tacy-SM

■ 製造発売元 URL：http://www.tacy.co.jp/ 

本  社　東京都中野区中央2丁目48番5号　TEL03(3227)3361（代） 

長野第一工場・長野第二工場・長野第三工場・長野技術棟
海外事業所　上海駐在員事務所

TEL03(3227)9255（代）
TEL06(6363)8991（代）
TEL052(582)8201（代）

本社営業部 
大阪営業所 
名古屋営業所 

TEL092（472）6207（代） 
TEL0267（82）7344（代） 
TEL027（327）2321（代） 

福岡営業所 
長野営業所 
高崎営業所 

安全なご使用のために 
●ご使用の際には、取扱説明書を必ずお読みの上、それに従って、適切な操作を行ってください。 
●据付工事は、販売店に依頼してください。転倒・落下などの事故を防止するため、本体下部をボルトで固定する
か本体背面と壁面とをチェーンで固定して設置してください。設置架台を使用する場合は、JIS 規格・業界自主
基準に従って、丈夫な据付面にアンカーボルトでしっかりと水平に固定するか、転倒防止金具を必ず使用してく
ださい。また、消防法・道路交通法などの関連法規を遵守してください。 
●安全のために、必ずアース線を取り付けてください。また、雨水がかかる場所へは設置しないでください。 
●自動販売機の正面には、必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーを貼付けてください。 

カード発売機 TCV-621A TCV-621A 

特　長 

コンパクトなボディが役に立つ。シンプルな機能が使いやすい。 

●カードの材質や表面加工等が、カードの送出性能に大きな影響を及ぼす場合がありますので、当社では実際に発売
するカードを借用の上、動作確認をさせていただきます。詳細については、弊社担当営業までお問い合わせください。 

●本機の仕様や外観デザインなどは、改良のために予告なく変更することがあります。 
●本カタログの製品写真と実機の色彩とでは、印刷の都合により多少の差異が生じる場合があります。 

■仕様 ■外形寸法図 

■オプション 

◆千円紙幣専用
使える紙幣は千円紙幣のみとシンプルに徹しました。発売カード金
額は 1000 円・2000 円・3000 円の３種類の中から任意に設
定できます。
◆場所をとらない卓上兼用型
幅306mm×高さ286mm×奥行き270mmのコンパクト設計
です。カウンターの上などのわずかなスペースにも設置できます。
◆超小型カード搬送ユニットを搭載
カードの送出には、超小型のカード搬送ユニットを使用しています。
カードの装填が簡単にでき、カード詰まりを自己解除できる信頼性の
高いユニットです。

◆発売データ記録
内部の操作部の専用スイッチにより、発売枚数データを日計・累計に
分け、最大６桁まで表示できます。

◆紙幣を使わずカード送出テストが可能
カードをセットしたら、専用スイッチにより、カード送出の動作確認
が可能です。この場合、売上枚数データには計上されません。

◆警報装置付き
本体を持ち上げると警報ブザーが鳴りますので、盗難などの防犯対策
に役立ちます（専用設置架台に取付けたときは無効です）。

機能・性能

使用可能貨幣

発売口座数

発売カード規格

カード収納枚数

発売金額設定範囲

消費電力

電源・電圧

動作環境条件

外形寸法

質量

一般仕様

1000円紙幣

１口座

外形寸法：(L)85.0～86.0mm
　　　　　(W)54.0～57.5mm
厚さ：0.2mm～0.3mm
材質：PETまたは相当品

AC100V ±10% 50/60Hz

15W

周囲温度：0℃～40℃
相対湿度：30％～80％（ただし、結露しないこと）

仕　様項　目分　類

1000円～3000円（1000円単位）

300枚 /口座（カード厚さ＝0.22mmの場合）

設置場所 屋内専用（雨露・直射日光が当たらないこと）

約15kg
（オプションの設置台を除く）

本　体：(W)306mm×(H)286mm×(D)270mm

発売データ管理 ７セグメント LEDにより発売枚数データを表示
（日計データクリア可能）

専用設置架台 (SSC-600) 
床置設置する際に便利な専用の設置架台をご用意しています。 

固定チェーン 
壁面などに本機を固定するためのチェーンです。 

電源コード切断検知機能 
盗難などで電源コードが切断されたり、コンセントからプラグが抜かれ
たときに警報ブザーでお知らせします。 

■各部の名称 

紙幣挿入口 

挿入金額表示部 

サンプル 
カードケース 

カード送出口 

発売金額表示部 
前面扉鍵部 

270 

（単位：mm） 

ただいまの金額 

カード取出口 

紙 幣 挿 入 口  

1000円札 

000円 
「0」表示がついていない
ときは使用できません 

2000円 
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