
取扱店

● このカタログの内容は、2013年 6月下旬のものです。 ‘1306・E・1000 Tacy-SM

■ 製造発売元 URL：http://www.tacy.co.jp/

本  社　東京都中野区中央2丁目48番5号　TEL03(3227)3361（代）

長野第一工場・長野第二工場・長野第三工場・長野技術棟
上海駐在員事務所

TEL03(3227)9255（代）
TEL06(6363)8991（代）
TEL052(582)8201（代）

本社営業部
大阪営業所
名古屋営業所

TEL092（472）6207（代）
TEL0267（82）7344（代）
TEL027（327）2321（代）

福岡営業所
長野営業所
高崎営業所

収納台数
自転車 ： 210台〔2段式ラック ： 150台（75式）、平置きラック ： 60台〕　バイク ：10台

利用者出入口

定期更新機

駐輪精算機

自転車 2段式ラック : 80台（40式）

自転車 平置きラック ： 60台
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管理人室

(単位：mm)

設置面積 : 25m × 10m = 250m2

バイク置場：10台

6000

ゲート 自転車 2段式ラック : 70台（35式）
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駐輪場管理システム
ゲートタイプ

ICカードにも対応

キャッシュレスでラクラク精算

●製品の仕様および外観デザインは、改良のために予告なく変更することがあります。
●本カタログの製品写真と実機の色彩とでは、印刷の都合により多少の差異が生じる場合があります。

●JR東日本 Suica利用承認 第27号
●当該承認は、東日本旅客鉄道株式会社が本製品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。
●東日本旅客鉄道株式会社の都合により、予告なくSuicaカードが交換されることがあります。
●株式会社パスモ 商標利用許諾済 第21号
●PASMOマークおよび　　　　　　　は、株式会社パスモが本製品・サービスの内容・品質を保証する
　ものではありません。
●株式会社パスモの都合により予告なくPASMOカードが交換されることがあります。
●JR東海 TOICA利用承認 第14号
●当該承認は、東海旅客鉄道株式会社が本製品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。
●東海旅客鉄道株式会社の都合により、予告なくTOICAカードが交換されることがあります。

SuicaやPASMOなどのICカードへ対応した駐輪場は、
クリーンな都市交通手段である「鉄道やバス」と「自転車」を
スムーズに連携させます。

安全なご使用のために
●ご使用の際には、取扱説明書を必ずお読みの上、それに従って、正しい操作を行ってください。
●機器導入にあたっては、適切な設置工事が必要です。

ICカード（Suica・PASMO）対応はオプション機能です。

駐輪料金の精算
を行います。硬貨・
紙幣だけでなく、
Suica・PASMO
などのICカードで
の精算も可能で
す。

定期更新機

お客様がご自分
の操作で定期券
を更新できます。
駐輪精算機同様、
Suica・PASMO
などのICカード対
応です。

お客様が駐輪場へ入
るときに、ボタン操作
により駐輪券を発行
します。定期券や
Suica・PASMOで
の認証もできます。

お客様が駐輪場から
出るときに、駐輪精
算機で精算済みの
駐輪券で認証しま
す。定期券、Suica・
PASMOでの認証
もできます。

入口および出口の
ゲートで、通路毎に
２台で構成します。
入場または出場の
認証を行い、自転
車・バイクで軽く押
すと、扉が回転して
通路が開きます。

出入口の通路に
設置し、自転車ま
たはバイクの判
別を行います。

パソコンとラベル
プリンタで構成さ
れ、係員の操作に
より定期券の新
規登録や更新、自
転車貼付用ラベ
ルの印刷を行う
端末です。

駐輪場の係
員室に設置
し、登録され
ている定期
券情報の管
理・売上集計
などを行い
ます。

駐輪スペースは、ライン引きで
位置を指定するだけでなく、自
転車ラックを設置することによ
り、より整然とした駐輪が可能
になります。平置きタイプ、２段
ラックタイプなどの中から設置
場所に最適なタイプをお選び
いただけます。

駐輪精算機

外形寸法 (突起部は含まず） 
　(W)600 × (H)1500 × (D)440mm
質　　量　175kg (オプション別） 
電　　源　AC100±10% (50/60Hz)
消費電力　140W以下 （瞬時を除く）
環境条件　周囲温度 －5℃～40℃
　　　　　相対湿度 30％～90％ (結露しないこと）
設置方法　アンカー設置

定期更新機 入口認証機 出口認証機

入 口・出 口 ゲ ート 自転車・バイク判別部

定期登録機 定期管理サーバー 各種自転車ラック

外形寸法 (突起部は含まず） 
　(W)600 × (H)1500 × (D)440mm
質　　量　175kg (オプション別） 
電　　源　AC100±10% (50/60Hz)
消費電力　140W以下 （瞬時を除く）
環境条件　周囲温度 －5℃～40℃
　　　　　相対湿度 30％～90％ (結露しないこと）
設置方法　アンカー設置

外形寸法 (突起部は含まず） 
　(W)350 × (H)1500 × (D)360mm
質　　量　88kg(オプション別） 
電　　源　AC100±10% (50/60Hz)
消費電力　130W以下 （瞬時を除く）
環境条件　周囲温度 －5℃～40℃
　　　　　相対湿度 30％～90％ (結露しないこと）
設置方法　アンカー設置

外形寸法  (突起部は含まず） 
　(W)350 × (H)1500 × (D)360mm
質　　量　88kg(オプション別） 
電　　源　AC100±10% (50/60Hz)
消費電力　130W以下 （瞬時を除く）
環境条件　周囲温度 －5℃～40℃
　　　　　相対湿度 30％～90％ (結露しないこと）
設置方法　アンカー設置

外形寸法  (突起部は含まず） 
　(W)1140 × (H)268 × (D)260mm
質　　量　6kg
電　　源　入口 ・ 出口認証機から供給 
設置方法　アンカー設置

電　　源　AC100±10% (50/60Hz)
消費電力　34W以下 （瞬時を除く）
環境条件　周囲温度 －10℃～40℃
　　　　　相対湿度 30％～90％ (結露しないこと）
設置方法　アンカー設置

外形寸法　 １枚扉
　　　　　2枚扉
質　　量　 １枚扉
　　　　　2枚扉

(W)435× (H)775 × (D)1500mm
(W)435× (H)993 × (D)1500mm
52kg
55kg

駐輪精算機

定期更新機

入口認証機

出口認証機

入口ゲート

自転車・バイク判別部

管理サーバカメラシステムモニター

定期管理サーバ

定期登録機

管理人室

お客様からのお問合せに対して、管理センタ
ーが24時間対応いたします。

監視カメラによる遠隔監視を行っています。機
器にトラブルが発生したときには、遠隔操作に
て対応を行います。もしも、遠隔操作での対応
が困難なトラブルが発生した場合には、係員が
現地へ急行します。

駐輪場の利用データや売上データを収集・集
計し、オーナー様へご報告いたします。

管理センターの対応

FLET’S
アクセスポート

監視カメラ

駐輪精算機 入口認証機

定期更新機

ゲート式駐輪場

管理センター

出口ゲート

自転車・バイク判別部

出口認証機



お客様が通過すると、扉はゆ
っくりと回転して元の位置に
戻ります。

入口・出口ゲートは一方通行
です。ご利用のお客様は、右側
の通路から自転車を押して進
んでいただきます。

お客様はそのまま前へ進んで
いただきます。

続いて、次のお客様が進入可
能になります。

お客様が入口認証機・出口認
証機を操作すると、まず後ろ
の扉がゆっくりと回転して閉
まります。

前方の扉を自転車で軽く押す
と、扉はゆっくりと回転して開
きます。

1 2 3 4 5 6 

運営管理委託 機器の設置

駐輪場の運営

メンテナンス

初期投資は不要
土地を賃借契約

定額の手数料を
お支払い

当社へすべての
運営を委託
▼

安定した手数料収入

土地オーナー様 

運 営 支 援 機器の設置

メンテナンス運営プランのご提案
メンテナンス

機器を購入
メンテナンス費用のみをご負担ご自身で運営

▼
駐輪場収入

運 営 代 行 機器の設置 

駐輪場の運営 

メンテナンス 
駐輪場の運営 
メンテナンス 

機器を購入 
運営費用とメンテナンス費用をご負担 

機器を購入し、 
運営を委託 
▼ 

駐輪場収入 

当　社 

狭小・変形敷地でも設置可能 
自転車を200台程度設置できるス
ペースがあれば、駐輪場の運営が
可能です。運営の可否について、お
気軽にご相談ください。 

遊休地の土地活用 
駅前や商業施設近隣に遊休地をお
持ちのオーナー様は、土地の有効
活用のために駐輪場の設置をぜひ
ご検討ください。 

迷惑駐輪問題の解消 
駅前では通勤・通学のお客様の定期
利用用途として、商業施設ではお買
い物のお客様優先の有料駐輪場と
して運営することにより、迷惑駐輪
を解消する効果が期待できます。 

これからもみんなが快適に生活していくために 
良好な地球環境を維持していかなければなりません。 
さて、人々の毎日の営みに 
移動交通手段は必要不可欠のもの。 
自転車はその中でもっとも地球に優しい乗り物です。 
都市生活の中で自転車の環境への有効性を再認識し、 
クリーンな交通手段として利用を促進させるために、 
駐輪場管理システムは 
その重要なインフラストラクチャーになります。 

 
駐輪精算機 

入口ゲート 
出口ゲート 

入口認証機 出口認証機 

監視カメラ 

自転車・バイク判別部 

ゲート周辺 精算機 

入場時の操作 出場時の操作 
一時利用（現金支払い）の場合 1 

一時利用（Suica、PASMOなどのICカード）の場合 2 

定期利用(Suica、PASMOなどのICカード)の場合 3 

入口ゲート
へ進入

入口認証機の
発券ボタンを押す

駐輪券を
受け取る

扉を押して
入場する

精算機にて駐輪券を
読み取らせ、精算する

出口ゲート
へ進入

出口認証機に精算済の
駐輪券を読み取らせる

扉を押して
出場する

入口ゲート
へ進入

入口認証機に
ICカードをかざす

扉を押して
入場する

出口認証機に
ICカードをかざす

出口ゲート
へ進入

ICカードから
料金が支払われる

扉を押して
出場する

入口ゲート
へ進入

入口認証機に
ICカードをかざす

扉を押して
入場する

出口認証機に
ICカードをかざす

出口ゲート
へ進入

扉を押して
出場する

駐輪場管理システム ゲートタイプ 

●ご利用のお客様が入口・出口認証機を操作して、ゲートの扉を自転車で軽く押すと、
扉はゆっくりと回転します。お客様の手を煩わせることはありません。 
●ゲートは自転車が１台進入する毎に動作しますので、不正な進入を防止できます。 
●オプションでSuicaやPASMOなどのICカードにも対応できます。 
●SuicaやPASMOをご利用のお客様はそれを定期券として使用できますので、別の
新たな定期券を作成する必要がありません。 
●自転車だけでなくバイクの駐輪場としても運営できます。自転車とバイクは入口認
証機に連動した判別部で自動的に区別できます。

 

利用する人にやさしい簡単操作を実現しました。


