
早期地震警報システム 

地震が発生したときに気象庁が配信する「緊急地震速報」を受信し、
あらかじめ決められた場所に、本震がいつどのぐらいの規模で到達
するのかを瞬時に判断して表示するシステムです。 

◆気象庁の「緊急地震速報」を受信し、
　代表評価点の震度と主要動（S波）
　到達までの時間（大きな揺れが来る
　までの猶予時間）を表示します。 

◆画面の地図上に震源位置・P波・S
　波が広がる様子を表示します。 

◆複数箇所の評価点を設定し、その予
　測震度を地図上に表示します。 

◆次々に更新される「緊急地震速報」
　に対応して、表示を更新します。 

緊急地震速報を迅速な防災活動に活用できます。 
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《画面表示例》 
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●本機の仕様や外観デザインなどは、改良のために予告なく変更することがあります。 
●本カタログの製品写真と実機の色彩とでは、印刷の都合により多少の差異が生じる場合があります。 

安全なご使用のために 
●ご使用の際には、取扱説明書を必ずお読みの上、それに従って、適切な設置・操作を行っ
　てください。
●地震の発生メカニズムは、現在の科学技術水準においても、まだまだ解明されていない要
　素が多く、予測が困難な事態が起こる可能性があります。そのため、本機の性能は、すべ
　ての地震発生時に、緊急地震速報を受信して早期警報を行うことを100%保証するもの
　ではありません。本機の動作結果が間接的に地震発生時の損害の要因につながったと後日
判　断された場合にも、当社はその賠償責任は負いかねますことを、予めご了解の上ご使用
く　ださい。

Tacy-Quickを利用して緊急地震速報受信・防災への活用方法を検討される
場合や防災システムを構築する場合には、気象庁による「緊急地震速報の提
供に関する確認」を行うことが必要です。  
また、緊急地震速報の受信には、財団法人気象業務支援センターまたは再配
信サービスを行う事業者との契約が必要です。当社では、お客様のご要望や
ご利用方法に合わせて最適な配信サービス事業者をご紹介いたします。 

◆容易な操作性 
評価地点の設定(追加)は、地図や全国市町村リストから選択することで容易に設定できます。 
情報の表示を行う条件(マグニチュード・予測震度・震央距離)をダイアログから設定可能できます。 

◆通信異常の監視 
「緊急地震速報」配信サーバとの通信異常を自動的に検知し、常に良好な通信状況を維持します。 
配信サーバとの通信状態は画面表示により、一目で確認できます。 

◆任意地震のシミュレート・過去の地震の再生 
過去に受信した「緊急地震速報」を再生することで、防災訓練や防災教育に活用できます。 
任意地点で起こる地震において発信される「緊急地震速報」をシミュレートでき、想定される地震における予測震度・猶予
時間を知ることができます。これにより、想定地震に対してあらかじめ防災計画を立てるのに役立ちます。 

◆時刻校正機能 
PCのシステム時刻は、外部NTP サーバと定期的に通信することにより校正できます。 
システムが専用線により構築されていて、インターネットに接続できない場合でも、緊急地震速報電文から簡易的な時刻
校正を行います。 

主な機能・特長 

緊急地震速報は、導入する用途やお客さまの利用目的によって様々な仕様が考えられます。当社では、お客さまのご要望に
応じて、最適なシステムをご提案致します。 

カスタマイズ例 
◆データ配信会社や通信手段を限定しませんので、お客さまが要望される方法
　に対応します。 
◆本機をＬＡＮ接続することによりLAN上の他のＰＣへの再配信が可能です(別
　途配信ソフトが必要です)。 
◆あらかじめ設定しておいたメール送信先へ震源情報と予測震度を配信するこ
　とができます。 
◆お客様の既存設備と連携する場合に必要なインターフェイスに対応します。 
◆地図画面のカスタマイズが可能です。 
◆地震の規模を最大加速度や最大速度など震度以外の指標で得たい場合には、
　利用する用途に合わせて、必要な指標での予測に対応することができます。 
◆当社計測震度計STR-360(Ｐ波検知機能付き)を接続することで、誤報フェー
　ルセーフ、近地地震での先行警報発令、実際の揺れの早期把握が可能となり、
　より高い信頼性を持ったシステムを構築することができます。 

計測震度計STR-360 

処理部 STR-360　      計測部 SAS-360 

早期地震警報システム Tacy-Quick 

誤報フェールセーフ 
先行した警報発令 
本震規模の早期把握 

情報の信頼性向上 

カスタマイズ 
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